DANE TECHNICZNE

Promethean

ActivPanel LE

WYSWIETLACZ

INTERAKTYWNOSC

Rozmiar i rozdzielczo$¢ ekranu

Technologia pods$wietlenia
Typ ekranu

Redukcja $wiatta niebieskiego
Szkto klejone

Proporcje obrazu

Obszar wyswietlania

Kolory

Kat widzenia LCD

Czas reakcji LCD
Czestotliwos¢ odswiezania LCD (panel)
Zywotno$¢ diody LED
Wspotczynnik kontrastu
Jasnos¢

Czujnik Swiatta otoczenia
Twardos$¢ szkta

Rodzaj szkta

Grubos¢ szkta

Powtoka szklana

SPECYFIKACJA KOMPUTERA

65" 4K; UHD (3840 x 2160 przy 60 Hz)
75" 4K; UHD (3840 x 2160 przy 60 Hz)
86" 4K; UHD (3840 x 2160 przy 60 Hz)

Bezposrednie podswietlenie LED
TFTLCD

Tak

Tak

16:9

65": 1431 x 807 mm (56,3 x 31,8 cala)
75" 1653 x 931 mm (65,1 x 36,7 cala)
86":1898 x 1069 mm (74,7 x 42,1 cala)

1,07 miliarda (10 bitéw)

178°

<6,5 milisekundy

60 Hz

50 000 godzin

5000:1 Dynamiczny 1200:1 Statyczny
400 cd/m?

Tak

9H (otéwek), 7 (w skali Mohsa)
Hartowane na gorgco

3mm

Antyodblaskowa

System operacyjny Android 14
Pamie¢ RAM 8GB

Pamie¢ wewnetrzna 64 GB

CPU A72x4 +A53 x4, 1,8 GHz
Procesor graficzny ARM Mali-G52 MC3
Modut zaufanej platformy Tak

Lokalne profile wielouzytkownikowe Tak

AUDIO

Podwdjne gtosniki z przodu 2x20 W (RMS)
ZARZADZANIE EKRANAMI

Aktualizacje OTA Tak
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Technologia Vellum Touch
Ciagte punkty dotyku
Rozdzielczo$¢ dotykowa

Czas reakcji na dotyk
Doktadno$¢ dotyku

Szybkos¢ skanowania

Gesty i przesuniecia krawedziowe
Unikalne identyfikatory pisaka
Rozréznianie pisaka i dotyku
Wymazywanie dtonia
Odrzucenie dtonig

Ignorowanie dotknie¢ dtonig
podczas pisania

Pisaki w zestawie
Uchwyt na pisak
Srednica koAcéwki pisaka
Srednica gumki pisaka

Aplikacje niezbedne w klasie

Tak

Do 40

32768 x 32768 pikseli
<6 milisekund

1 milimetr

Do 200 Hz

Obstuga systemu Windows®
2

Tak

Tak

Tak

Tak

2 pasywne pisaki bez baterii
Magnetyczny

3mm

8 mm

Zawiera tablice interaktywna ,Explain Everything
Whiteboard”, dodawanie notatek, timer, koto,
zdjecie ekranu, odbiornik udostepniania ekranu

Zgodnos¢ Windows® 10§ 11; macOS® Ventura 13 i Sonoma 14;
Linux® Ubuntu 22.04 do 24.04 LTS; ChromeOS™
ZLACZA
Gniazdo OPS 1

Wejscie HDMI (z tytu)

Wejscie HDMI (przdd)
Wyjscie HDMI (tyt)

Display Port (ty)

USB-A (ty})

USB-A (tyh

USB-A (przéd)

USB-B (dotykowy, przedni)
USB-B (obstuga dotyku, tyt)
USB-C (przé6d)

USB-C (tyh)

Wyjscie USB-C (tyt)
Gniazdo MicroSD
Wejécie LAN (R}45)
Wyjscie LAN (RJ45)
Wake-on-LAN

Wi-Fi (klient)

Bluetooth

Wejscie mikrofonowe (3,5 mm)
Wyjscie audio (3,5 mm)
Wyjécie SPDIF

RS232

2x2.1(HDCP 1.4 & 2.3 [HDMI1 ARC and CEC/
HDMI 2 CEC])

1x2.1(HDCP1.4&2.3)
1x2.1

1x1.4

1x2.0

2x3.2Gen1
2x3.2Gen1

1x2.0

2x2.0

1x3.2Gen1

1x3.2Gen 1, tryb DP ALT, HDCP 1.4 2.3
(zasilanie 65 W)

1x3.2Gen1(HDCP1.4&2.3)
Tak

10/100/1000

10/100/1000

Tak
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ZAWARTOSC OPAKOWANIA

ZASILANIE
Pobér mocy 100V - 240V pradu przemiennego
Maks. zgtaszana przez Energy 65":65W
Star luminancja 400 cd/m? 75" 71 W
86" 92 W
Pobér mocy (tryb czuwania) <=0,5W
Ultracicha konstrukcja bez Tak
wentylatora
WARUNKI SRODOWISKOWE

Temperatura w miejscu pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotnos¢ robocza
Wilgotnos¢ przechowywania

0d 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
-15°Cdo 55 °C(-5 °Fdo 131 °F)

Wilgotnos¢ od 20% do 80% bez kondensacji

0d 20% do 90% (bez kondensacji)

Co jest w pudetku 1 x ActivPanel LE
2 x Regionalne kable zasilajace
1x3 m kabel HDMI
1 x kabel USB (A-B) o dtugosci3 m
1x 2 m kabel USB-C
1 x pilot zdalnego sterowania
2 x pisaki
1 x Szybki przewodnik instalacji
Srodek pochtaniajacy wilgo¢

INSTALACJA

Instalacje tego produktu powinien przeprowadzi¢ wykwalifikowany instalator. Uzycie czesci innych
niz dostarczone przez Promethean lub niespetniajacych minimalnych wymogéw moze negatywnie
wptynac¢ na dziatanie i bezpieczestwo oraz uniewazni¢ gwarancje. Wiecej informacji znajduje sie
na stronie Support.PrometheanWorld.com.

GWARANCJA

Okres gwarangji i opcje aktualizacji réznig sie w zaleznosci od regionu. Aby uzyskac
informacje, skontaktuj sie z lokalnym sprzedawca lub dystrybutorem i odwiedz strone

ZGODNOSC Z NORMAMI I CERTYFIKATY

CE, FCC,IC, UL, CUL, CB

Certyfikaty regulacyjne

Certyfikat Energy Star Tak PrometheanWorld.com/Warranty.
Certyfikat TUV Blue Light Tak
Certyfikowany EDLA Tak
POMOC
CECHY FIZYCZNE Aby zapoznac sie ze wszystkimi produktami Promethean, odwiedzZ strone Support.
- PrometheanWorld.com.
Wymiary panelu 65" 1487 x 897 x 88 mm (58,6 x 35,3 x 3,5 cala)

75":1709 x 1022 x 88 mm (67,3 x 40,2 x 3,5 cala)
86": 1954 x 1159 x 88 mm (76,9 x 45,6 x 3,5 cala)
Wymiary po spakowaniu 65":1657 x 1007 x 185 mm (65,2 x 39,7 x 7,3 cala)
75":1873 x 1134 x 202 mm (73,7 x 44,7 x 8 cali)
86": 2110 x 1270 x 222 mm (83,1 x 50 x 8,7 cala)

LICENCJA OPROGRAMOWANIA EDUKACY]JNEGO

ActivInspire® Personal dla Dotaczony
jednego uzytkownika

Waga netto panelu 65":32 kg (70,5 funta)

75" 43,4 kg (95,7 funta)

86": 56,8 kg (125,2 funta)

65" 41,3 kg (91 funtéw)

75": 54,5 kg (120,2 funta)

86":71,7 kg (158,1 funta)

65":600 x 400 mm (23,6 x 15,7 cala)
75":800 x 400 mm (31,5 x 15,7 cala)
86":800 x 600 mm (31,5 x 23,6 cala)

Waga po zapakowaniu

Punkt montazowy VESA
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RYSUNKI TECHNICZNE
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WYMIAR WYMIAR

130 mm [5,1 calqg]

88 mm [3,5 cald]
1487 mm [58,6 cald]
600 mm [23,6 calq]

207 mm [8,1 calqg]
607 mm [23,9 cala]
897 mm [35,3 cald]

54-192 mm [2,1-7,5 calq]
400 mm [15,7 calg]
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* Opcjonalnie mozna dokupic¢ uchwyt $cienny do montazu statego ActivPanel
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RYSUNKI TECHNICZNE
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WYMIAR WYMIAR

E 130 mm [5,1 cald]

F 88 mm [3,5 calqd]

G 1709 mm [67,3 cald]

H 800 mm [31,5 calq]

| 409 mm [16,1 calqg]

J 809 mm [31,9 calq]

K 1022 mm [40,2 calqg]

L 256-394 mm [10,1-15,5 cald]
M 400 mm [15,7 calqg]

* Opcjonalnie mozna dokupic¢ uchwyt $cienny do montazu statego ActivPanel
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RYSUNKI TECHNICZNE
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WYMIAR WYMIAR 7 2
E 130 mm [5,1 cala]

F 88 mm [3,5 cald]
G 1954 mm [76,9 cald]
H 800 mm [31,5 cala;
| 254 mm [10,0 cali]
J 854 mm [33,6 cala]
K 1159 mm [45,6 cala]
L 248 mm [9,7 cala]
M 600 mm [23,6 cala]

* Opcjonalnie mozna dokupic¢ uchwyt $cienny do montazu statego ActivPanel
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